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SoilSti ™  pH Meter
Dễ sử dụng và tiết kiệm chi phí.

• Điện cực bề mặt phẳng đo pH trong đất, bán rắn, rắn và lỏng
• Chỉ báo RENEW cho bạn biết khi nào cần thời gian để thay thế phỏng

đoán điện cực của bạn
• Thông báo CAL cho bạn biết đã đến lúc phải hiệu chỉnh lại để đảm bảo độ chính xác
• Bộ nhớ ghi lại và nhớ lại 15 lần đọc được gắn thẻ liên tục, cho phép

phát hiện các thay đổi theo thời gian
• Hiệu chuẩn 1- hoặc 2 điểm: tự động nhận ra các giải pháp đệm
• Tự động bù nhiệt độ
• Hiển thị đồng thời pH và nhiệt độ
• Giữ dữ liệu, tự động tắt nguồn và chỉ báo pin yếu

• Thiết kế chống nước (IP57) nổi trong nước và bảo vệ đồng hồ trong môi
trường ẩm ướt

• Bao gồm nắp cảm biến bảo vệ, chai rửa, hai pin CR2032, dung dịch tiêu chuẩn
pH 4 & 7 và vỏ mềm
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Máy đo pH FieldScout® SoilStik
Cảm biến phẳng, thay thế
Dung dịch đổ lại - pH 4 và 7, 60 mL 

pH & EC Meters

SoilStik được hiển thị trong hướng dẫn sử dụng với 
Mục 6510 Model HC Soil Sampler (có sẵn trực tuyến)

Điện cực đầu phẳng 
hoạt động trong chất 
lỏng, bán rắn và đất

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHO METIL SOILSTIK 
pH: 0.00 to 14.00 pH

Nhiệt độ : 23°F to 194°F (-5°C to 90°C)

 Độ phân giải: 0,01 pH, 0,1 °

Độ chính xác: ± 0,01 pH, ± 1,8 ° F / ± 1 ° C

Kích thước: 1,4 x 6,8 x 1,6 in (35,6 x 172,7 x 40,6mm) 

Trọng lượng: 3,8 oz (110 g)

Đo độ pH của các giải pháp phun thuốc trừ sâu 
là rất quan trọng để đảm bảo hiệu suất.




