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Thiết bị đo pH 400 and 600 
Đo pH đất trực tiếp nhanh, dễ dàng và chính xác.

Giao diện hiện đại

• FieldScout pH 400 & 600 có giao diện
hiện đại, trực quan và thân thiện với
người dùng, cho phép người dùng truy
cập nhanh vào các tính năng và cài đặt
nâng cao

• Dữ liệu nhiệt độ và pH vẫn hiển thị khi cài
đặt

• Màn hình màu LCD có đèn nền lớn 3.2
inch đảm bảo dễ đọc giá trị đo và các tùy
chọn menu

Thiết kế chắc 
chắn và tiện dụng

• Cả FieldScout pH 400 & 600 đều nhẹ, thiết
kế nhỏ gọn rất phù hợp cho sử dụng ngoài
trời và các ứng dụng cầm tay

• Chống bụi và văng

• Bên trong được trang bị ống cao su giảm
sốc hiệu qủa

• Cổng USB được bảo vệ bằng nắp đậy kín, vỏ
và cửa pin được gắn con dấu cao su

• Bảo hành 1 năm

Đầu dò ISFE (Transitor hiệu 
ứng trường nhạy cảm ion)
Glass Free và Durable Probe - 2 sự lựa chọn 
tùy theo nhu cầu của bạn

• Không giống như các điện cực thủy tinh,
FieldScout 400 và 600 pH có các điện cực
pH ISFE sẽ không bị vỡ. Không phải mô hình
yêu cầu lưu trữ ướt

• Cả hai đều được bảo hành 6 tháng.
• ISFE được làm bằng vật liệu chất lượng cao như

PEEK, ABS và PVC

• Lấy mẫu trực tiếp trong khay cắm, chậu, thùng
chứa, dung dịch

®

pH 600
Bao gồm tất cả các tính năng của 
FieldScout pH 400 Meter, cộng với ...

• Lưu trữ nội bộ các điểm dữ liệu đo được, lên
tới 65.000 phép đo

• Khả năng truy vấn cả giá trị pH và nhiệt độ
nhất thời

• Hỗ trợ hiệu chuẩn lên tới 5 điểm

pH 400
• Chất lượng cao
• Hiệu chỉnh thông minh đơn giản hóa quá

trình hiệu chuẩn
• Hỗ trợ hiệu chuẩn 1 - 2 điểm

• Nguồn điện : AA * 3

(AC adapter included)

Đầu dò ISFE Blunt

• Sử dụng công nghệ ISFE không kính được
cấp bằng sáng chế để đo pH cho mục
đích chung

• Lý tưởng để đo trong môi trường chất
lỏng

Đầu dò IS Point Pin Point

• Sử dụng công nghệ ISFE không kính
được cấp bằng sáng chế cho phép đo pH
nhỏ nhất

• Sắc nét chính xác độ pH của vật liệu cần
được đo

• Loại bỏ tắc nghẽn từ các mẫu bẩn hoặc
bán rắn
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FieldScout pH 400 mét
Đồng hồ bao gồm vỏ, pin, bộ chuyển đổi AC, bàn chải và tiêu chuẩn pH 
4 & 7 (Không bao gồm Đầu dò pH - đặt hàng riêng bên dưới)
FieldScout pH 600 mét
Đồng hồ bao gồm vỏ, pin, bộ chuyển đổi AC, bàn chải và tiêu chuẩn pH 
4 & 7 (Không bao gồm Đầu dò pH - đặt hàng riêng bên dưới)
FieldScout Máy đo pH Blunt Mẹo thăm dò ISFE
FieldScout Máy đo pH Điểm pin Đầu dò ISFE
Dung dịch đổ lại - pH 4 và 7, 60 mL mỗi loại

Thiết kế đầu dò mạnh mẽ 

FieldScout® EC and pH Meters




