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 Thiết bị đo sắc độ sân cỏ TCM 500 NDVI

Giúp chẩn đoán sức khỏe thực vật dựa trên màu sắc.

• Các biện pháp phản xạ ánh sáng từ phần đường kính khoảng 3 inch (7.6

cm) của cỏ

• Nguồn sáng ổn định, không bị ảnh hưởng bởi yếu tố mấy và nắng

• Đo độ phản xạ trong các dải phổ màu đỏ (660nm) và gần hồng ngoại

(850nm)
• Hiển thị kết quả dưới dạng NDVI, phần trăm phản xạ hoặc dưới dạng 

chỉ số cỏ có thể điều chỉnh bởi người dùng từ 1 đến 9

• Kết nối với bất kỳ máy thu GPS nào có tùy chọn đầu ra nối tiếp *

• Được trang bị bộ ghi dữ liệu nội bộ và cổng RS-232
• Ghi lại 3.250 phép đo (1.350 có thêm tùy chọn GPS / DGPS)

• Định cấu hình và tải xuống máy đo bằng phần mềm FieldScout® (bao gồm)**

• Bao gồm hộp đựng cứng, pin và Tay cầm TCM 500 (mục 2975H)

* Giao diện GPS yêu cầu hai dây cáp. Cáp GPS / DGPS (mục 2950CV5) có sẵn từ Spectrum. Cũng cần 
phải có cáp giao diện nối tiếp PC do nhà sản xuất máy thu GPS cung cấp.

** Cáp PC kết nối với cổng USB của máy tính. Xem trang web của chúng tôi để biết các tùy chọn kết nối cáp khác.
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Máy đo màu Turf FieldScout TCM 500 
NDVI Bao gồm Tay cầm TCM 500
FieldScout TCM 500 Cáp GPS / DGPS 
Tay cầm thay thế

Hiển thị Chỉ số màu Turf và NDVI 
trên màn hình LCD

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHO TCM 500
Mẫu đo: tán cỏ

Hệ thống đo lường: Độ phản xạ của ánh sáng màu đỏ (660nm) và NIR 

(850nm) Vùng đo: Khoảng. 3.0 in (7.6 cm)

Đơn vị đo lường: Phần trăm phản xạ (0,0 đến 99,9) của Đỏ và NIR

  NDVI (0.000 to 1.000)

Chỉ số cỏ (1,00 đến 9,00))

Nguồn điện: pin kiềm 1 9 V (bao gồm); khoảng 3.000 phép đo Repeatability: ± 

5% số đo
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