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FieldScout® TDR150 & Accessories

 Máy đo độ ẩm đất TDR150  
Một sự thay thế hợp lý cho dòng sản phẩm TDR350, TDR150 là một máy đo nhỏ gọn cho 
phép bạn đọc được khoảng cách trên đường đi. Lý tưởng để đo container trên băng ghế, 
các tùy chọn chiều dài thanh thay đổi cung cấp các phép đo độ ẩm đất cho độ sâu rễ lý 
tưởng của bạn

Công dụng
Độ ẩm của đất, (Hàm lượng nước thể tích%), Muối (Độ dẫn điện) và Nhiệt độ 
(Nhiệt điện trở bề mặt)

Các tính năng và lợi ích 
• Màn hình có đèn nền – Dễ dàng nhìn vào sáng sớm và những ngày nắng đẹp
 • Bố cục dễ đọc & Chữ số lớn - Xem rõ ràng các bài đọc, cài đặt và biểu tượng
• Tích hợp Bluetooth & GPS - Độ chính xác cao hơn với các thành phần trên tàu
• Bộ ghi dữ liệu nội bộ - Ghi lại khoảng 50.000 phép đo với tọa độ GPS

Truy cập dữ liệu
• Thủ công - tải dữ liệu bằng ổ flash USB, không yêu cầu phần mềm hoặc cáp đặc biệt
• Với tùy chọn nâng cấp GPS và Bluetooth (xem chi tiết bên dưới)
• Rảnh tay - xem ngay dữ liệu trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của bạn

thông qua Ứng dụng di động FieldScout

• Dữ liệu vào cổng web cá nhân của bạn để xem các tính năng báo cáo và ánh xạ nâng
cao

6445 

6445TS 
6435SP 
6445GBU 

TDR150
Bao gồm hộp đựng. Thanh được bán riêng (bên dưới). 
Cảm biến nhiệt độ hồng ngoại-TDR 150
TDR Rod Spacer cho độ sâu 0,5 "và 1"
Nâng cấp Bluetooth và GPS         

®

Miếng đệm TDR
• Đo độ ẩm của đất ở 0,5 0,5 đến 1

• Mở rộng phạm vi đo của đầu dò độ ẩm bẳng 
FieldScout TDR

• Sử dụng các thanh 1,5 sắt (3,9 cm), TDR Rod Spacer 
cho phép đo dễ dàng 0,5 độ sâu và 1 độ sâu

• Lật để chuyển giữa hai độ sâu

• Dễ dàng gắn và tách ra khỏi bất kỳ máy đo TDR 
FieldScout nào
FOR TDR350/TDR150

FOR TDR350/TDR150
6435SP Rod Spacer 
Cũng có sẵn cho TDR 300/100. Xem thông tin chi tiết của website.

TDR Rods
Nhiều tùy chọn độ sâu cho các vùng gốc khác nhau..
• Xây dựng bằng thép không gỉ
• Trường thay thế
LƯU Ý: Cần thiết cho TDR hoạt động. Phải được chèn đầy đủ cho các phép đo hợp lệ.

6428FS4 
6429FS4 
6431FS4 
6432FS4 
6430PH 

Hai thanh 1,5 inch (3,8 cm)
Hai thanh 3 inch (7.6 cm)
Hai thanh 4,8 inch (12 cm)
Hai thanh 8 inch (20 cm)
Pilot Hole Maker cho TDR Mét
Bao gồm hai thanh 3 inch (7.6 cm)

Cảm biến nhiệt độ hồng ngoại
6435TS Cảm biến nhiệt độ hồng ngoại cho TDR350 

6445TS Cảm biến nhiệt độ hồng ngoại cho TDR150

• Dự đoán sự héo của cỏ với độ chính xác cao hơn
• Dễ dàng khắc phục tình trạng thiếu độ ẩm sớm hơn và giảm căng 

thẳng nhiệt độ cho màu xanh lá cây

• Nhanh chóng và chính xác theo dõi tán cây và nhiệt độ đất

• Sử dụng nhiệt độ hồng ngoại theo thời gian thực - đọc tức thời
• Dễ dàng cài đặt vào FieldScout TDR350 và TDR150 

Field View
Approx 6"




